COMUNE: ARCEVIA AREA: ..G23:C4 Magnadorsa

O industriale, artigianale, commerciale

3 NUOVA ESPANSIONE o
® residenziale CONDIZIONI DI STABILITA':

D COMPLETAMENTO
L'area, per condizioni geologiche, stratigrafiche intrinseche, e considerata la morfologia dei

| ATTREZZATURE PUBBLICHE luoghi, &in condizioni attuali di stabilita.

GEOLOGIA:
L'area ricade in prossimita della strada prov.le per Magnadorsa, a S.W. del nucleo abitato. I terreni costituenti il
substrato, che caratterizzano I’area, sono formati da arenarie con livelli pelitici (Arenarie di Nidastore); su tali
terreni insistono coperture detritiche con spessori variabilida 3,8a6,5m. dalp.c. Attuale.

IDROGEOLOGIA:

Nell'area non sono presenti falde degne di nota. Durante 1’esecuzione dei sondaggi si sono rilevate infiltrazioni
idriche di lieve entita a quote di 5,5-6,5 mt., In corrispondenza di livelli sabbiosi permeabili.

INDICAZIONI PROGETTUALI:

[
j #  Argille - Limi Sullabase dei dati di natura geologica - idrologica ¢ geomorfologica rilevati in zona, ¢ possibile affermare che
; ¥ DEPOSITI DETRITICI SPESSORE l'arca ¢ edificabile, in funzione delle caratteristiche dei progetti, o adottando criteri costruttivi che

== Ghiaie ¢ sabbie MEDIO (mt)..3.8- 6.5 trasferiscano i carichi al substrato profondo, o mediante fondazioni superficiali che insistano sui terreni

= Z detritici.

o ; (O Attuali e recenti Arsille - Limi

E =) [] DEPOSITI ALLUVIONALI © Argille - Limi SPESSORE Le opere fondali, vista la presenza di spessori detritici disomogenei, dovranno essere realizzate mediante

RO Terrazzati O Ghiaie e sabbie MEDIO (Int).....oovvvvveve fondazioni profonde che raggiungano ¢ siimmorsino nel substrato presente a-5.8-8.3 m. di profondita.

Nel caso gli edifici siano di limitata importanza, con carichi distribuiti sul terreno in maniera omogenea,
saranno adottabili fondazioni superficiali a trave rovescia.

N
g &
N « é */ FORMAZIONE ALTERATA Rinvenuta alla profondita di mt ..3.8 - 6,5 Si raccomanda la regimazione idraulica delle acque superficiali.
Z =
g & é Sulla base di tali presupposti si da, dal punto di vista geologico, un parere positivo sulla edificabilita
SS% W FORMAZIONE INALTERATA Rinvenuta alla profondita di mt. 5,8 - 8,30 dell’area.
Le indicazioni derivanti dalla caratterizzazione della pericolosita sismica del territorio comunale sono
riportate e rilevabili nella tav. A/8 allegata al Piano.
MORFOLOGIA:

L’arearicade sudiuna zonacrinalica, ad unaquotadicirca 250 ms.1.m. La morfologia su cui ricade 1’arca di espansione
¢ subpianeggiante; nelle zone perimetrali sono presenti scarpate a media acclivita che raccordano la morfologia
crinalica, gradatamente conilfondovalle.

AREA PIANEGGIANTE O SEMIPIANEGGIANTE [1 AREADIVERSANTE
#%  crinale O  pendenza inferiore al 16%
O  piana alluvionale O  pendenza compresa tra 16%-30%
O rottura morfologica di versante O  pendenza superiore al 30%
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