COMUNE: ARCEVIA AREA: 0264 Le Conee

- O industriale, artigianale, commerciale

o5& NUOVA ESPANSIONE + residengiale

D COMPLETAMENTO

| |  ATTREZZATURE PUBBLICHE

GEOLOGIA:
L'area ricade al nucleo di una piccola sinclinale con la formazione del Bisciaro al nucleo e la Scaglia Cinerea sui
versanti. Tali formazioni, sottostanti coperture detritiche limo- argillose di circa 1,0 m. di spessore, sono costituite
damarne argillose e marne grigie stratificate.

IDROGEOLOGIA:

Da un punto di vista idrogeologico le formazioni del Bisciaro e della Scaglia Cinerea sono costituite da terreni a
medio-bassa permeabilita con circolare idrica sotterranea estremamente limitata e dipendente essenzialmente dalla
fratturazione. In loco non sono rinvenibili falde e/o manifestazioni sorgentifere degne di nota .

CONDIZIONI DI STABILITA':

Le aree subpianeggianti che insistono nelle zone crinaliche sono stabili per condizioni

geomorfologiche, stratigrafiche e geotecniche.

L'area di progetto, per condizioni geologiche, morfologiche, stratigrafiche e meccaniche dei
terreni presenti, €incondizioni di stabilita. Anche sui versanti gli spessori detritici limitatie le
caratteristiche meccaniche dei terreni costituenti il substrato, non presentano problematiche

particolari.
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MORFOLOGIA:

L’area ricade essenzialmente in una zona crinalica antistante 1”abitato di Arcevia, ad una quota di 350 m. s.1.m. Con
leggera componente di discesaa Est. [’asse crinalico, con direzione NE-SW, funge da spartiacque a due corsid’acqua
secondari e insiste sudi un’area subpianeggiante. Non sono rilevabili morfologie tipiche di aree in frana.
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INDICAZIONI PROGETTUALI:

Sulla base dei dati di natura geologica - idrologica e geomorfologica rilevati in zona, € possibile affermare che
l'area ¢ edificabile adottando criteri costruttivi tradizionali; una corretta impostazione delle opere fondali
potra prevedere l'adozione di fondazioni superficiali (plinti-trave rovescia-platea) che raggiungano, in ogni
caso, 1 terreni della formazione alterata di fondo, e assicurino, un incastro minimo di 1.50 mt. dai piani
piazzali futuri, al fine di escludere ripercussioni legate alle escursioni termiche stagionali.

Siraccomanda laregimazione idraulica delle acque superficiali

Sulla base di tali presupposti si da, dal punto di vista geologico, un parere positivo sulla edificabilita dell’area.

Le indicazioni derivanti dalla caratterizzazione della pericolosita sismica del territorio comunale sono
riportate e rilevabilinella tav. A/8 allegata al Piano.
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GEOLOGIA:
L'area ricade al nucleo di una piccola sinclinale con la formazione del Bisciaro al nucleo e la Scaglia Cinerea sui
versanti. Tali formazioni, sottostanti coperture detritiche limo- argillose di circa 1,0 m. di spessore, sono costituite
damarmeargillose emarne grigie stratificate.

IDROGEOLOGIA:

Da un punto di vista idrogeologico le formazioni del Bisciaro e della Scaglia Cinerea sono costituite da terreni a
medio-bassa permeabilita con circolare idrica sotterranea estremamente limitata e dipendente essenzialmente dalla
fratturazione. In loco non sono rinvenibili falde e/o manifestazioni sorgentifere degne di nota .

CONDIZIONI DI STABILITA':

Le aree subpianeggianti che insistono nelle zone crinaliche sono stabili per condizioni

geomorfologiche, stratigrafiche e geotecniche.

L'area di progetto, per condizioni geologiche, morfologiche, stratigrafiche e meccaniche dei
terreni presenti, €in condizioni distabilita. Anche sui versanti gli spessori detritici limitatie le
caratteristiche meccaniche dei terreni costituenti il substrato, non presentano problematiche

particolari.
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MORFOLOGIA:

L’area ricade essenzialmente in una zona crinalica antistante 1’abitato di Arcevia, ad una quota di 350 m. s.L. m. Con
leggera componente di discesaa Est. [’asse crinalico, con direzione NE-SW, funge da spartiacque a due corsid’acqua
secondari e insiste sudiun’area subpianeggiante. Non sono rilevabili morfologie tipiche di aree in frana.
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INDICAZIONI PROGETTUALIL:

Sulla base dei dati di natura geologica - idrologica e geomorfologica rilevati in zona, & possibile affermare che
l'area ¢ edificabile adottando criteri costruttivi tradizionali; una corretta impostazione delle opere fondali
potra prevedere l'adozione di fondazioni superficiali (plinti-trave rovescia-platea) che raggiungano, in ogni
caso, 1 terreni della formazione alterata di fondo, e assicurino, un incastro minimo di 1.50 mt. dai piani
piazzali futuri, al fine di escludere ripercussioni legate alle escursioni termiche stagionali.

Siraccomanda la regimazione idraulica delle acque superficiali

Sulla base di tali presupposti si da, dal punto di vista geologico, un parere positivo sulla edificabilita dell’area.

Le indicazioni derivanti dalla caratterizzazione della pericolosita sismica del territorio comunale sono
riportate erilevabilinella tav. A/8 allegata al Piano.




